
Assortiment TTC B.V.

Meetmiddel / meting Toelichting Uitvoering **

3D taster RI

Afstandmeter * RI

Bandenspanningsmeter ML + RI

Compressiemeter ML + RI

Decadebank meetgebied: Ω ML + RI

Draaiveldmeter * RI

Manometer - APK * incl. afmelden RDW ML + RI

Manometer - onderdruk (10 meetpunt.) vacuum ML + RI

Manometer - onderdruk (5 meetpunt.) vacuum ML + RI

Manometer - onderdruk + overdruk  (2 x 5 meetpunten) compound ML + RI

Manometer - overdruk (10 meetpunt.) ( < 1% nauwkeurigheid) ML + RI

Manometer - overdruk (5 meetpunt.) ( >= 1% nauwkeurigheid) ML + RI

Manometer - t.b.v. reduceer (5 meetpunt.) (hoge druk lucht) RI

Duspel * meetgebied: VAC + VDC ML + RI

Eindmaat t/m 100 mm RI

Eindmaat t/m 500 mm RI

Elektronische opnemer RI

Fijnaanwijzer RI

Gaslekdetector - aardgas * ML + RI

Gaslekdetector - airco * ML + RI

Gaslekdetector - lpg * ML + RI

Geluidsmeter * RI

Hardheidsmeter * Shore A & Shore D RI

Hoekhaak RI

Hoekmeter ML + RI

Hoogtemeter - instelblok RI

Hoogtemeter - stappeneindmaat KL + RI

Instelfolie RI

Instelmaat ML + RI
Instelring t/m 200 mm RI
Kabelopnemer RI

Kaliber RI

Kaliber - asbek RI

Kaliber - boutring RI

Kaliber - gatpen RI

Kaliber - lasdiktemeter (bridgecam) RI

Kaliber - moerpen RI

Kaliber - npt * RI

Kaliber - spie RI

Koplampafstelapparaat * ML + RI

Krimptang * test met draad (10 cm) en hulzen klant ML + RI

Krukasmeter RI

Laagdiktemeter ML + RI

Liniaal * t/m 100 mm RI

Loop calibrator meetgebied: A + V ML + RI

Meetdraden RI

Meetklok ML + RI

Meetklok - boringmeetset max. 1 taster ML + RI

Meetklok - extra taster per stuk ML + RI

Instelkost.***

Concept factuur 2025 Rev.00 pagina 1 van 4



Meetklokkentester RI

Meetkogel RI

Meetpennen per stuk RI

Meetpennen per batch van 50 RI

Meetpennen per batch van 100 RI

Meetstiften ML + RI

Megger (Ohm meter / Isolatiemeter) * meetgebied: Ω ML + RI

Mesrei t/m 1000 mm RI

Mesrei t/m 500 mm RI

Momentsleutel t/m 1000 Nm ML + RI

Momentsleutel t/m 2500 Nm RI

Multimeter meetgebied: A + V + Ω ML + RI

NEN-2484 * KL + RI

NEN-3140 * KL + RI

Omtrekmeter * RI

Profieldieptemeter ML + RI

Refractometer * ML + RI

Rei - brug t/m 1000 mm RI

Rei - brug t/m 2000 mm RI

Rei - brug t/m 3000 mm RI

Rei - brug t/m 500 mm RI

Rei - sinus RI

Rei t/m 1000 mm RI

Rei t/m 2000 mm RI

Rei t/m 500 mm RI

Rolmaat * ML + RI

Ruwheidsmeter * RI

Ruwheidsnormaal Ra Rz RI

Schroefmaat - binnen t/m 100 mm ML + RI

Schroefmaat - binnen t/m 200 mm RI

Schroefmaat - diepte t/m 100 mm ML + RI

Schroefmaat - diepte t/m 200 mm RI

Schroefmaat - instelblok RI

Schroefmaat - instelmaat t/m 300 mm ML + RI

Schroefmaat - instelmaat t/m 1050 mm RI

Schroefmaat - instelmaat t/m 2000 mm RI

Schroefmaat - instelmaat flank RI

Schroefmaat - instelring t/m 100 mm RI

Schroefmaat - instelring t/m 200 mm RI

Schroefmaat - speer t/m 300 mm ML

Schroefmaat - speer t/m 500 mm RI

Schroefmaat - speer verlengstuk t/m 300 ML + RI

Schroefmaat - speer verlengstuk t/m 900 RI

Schroefmaat - uitwendig t/m 300 mm ML + RI

Schroefmaat - uitwendig t/m 600 mm RI

Schroefmaat - uitwendig t/m 1000 mm RI

Schroefmaat - uitwendig t/m 2000 mm RI

Schroefspindel RI

Schuifmaat - hoogte t/m 360 mm ML + RI

Schuifmaat - hoogte t/m 600 mm ML + RI

Schuifmaat A - t/m 200 mm ML + RI

Schuifmaat B - t/m 640 mm ML + RI

Schuifmaat C - t/m 900 mm ML

Schuifmaat D - t/m 1000 mm RI

Schuifmaat E - t/m 1500 mm RI

Schuifmaat F - t/m 3000 mm RI

Instelkost.***
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Sneltaster / snap-gage ML + RI

Stappeneindmaat RI

Stopwatch * ML + RI

Stroomtang (Amperetang) meetgebied: AAC + ADC ML + RI

Temperatuurmeter - contact ML + RI

Temperatuurmeter - infrarood * ML + RI

Temperatuurmeter - uitlezing + extra sensor ML + RI

Temperatuurmeter - uitlezing + sensor (max 2) ML + RI

Toerenteller ML + RI

Vacuümmeter- absoluut * (bepaalde types mogelijk onder RvA) ML + RI

V-blok * RI

Veerunster ML + RI

Vlakglas RI

Vlakplaat A (t/m 50 meetpunten x 2) KL

Vlakplaat B  (t/m 100 meetpunten x 2) KL

Vlakplaat C (t/m 150 meetpunten x 2) KL

Vlakplaat D (> 150 meetpunten x 2) KL

Vloeistofvolumemeting * ML + RI

Voeding (precisiestroom) meetgebied: VDC + ADC ML + RI

Voelermaat RI

Volwieldiktemeter * RI

Wanddiktemeter * RI

Waterpas RI

Waterpas raam RI

Weegschaal ML + RI

Wielflensschuifmaat * RI

x prisma * RI

Zwenktaster RI

Justeren. Per uur (indien van toepassing) € 110,00

Wachttijd. Per uur (indien van toepassing) € 110,00

Poortinstructies/veiligheidsinstructies per uur (indien van toepassing) € 100,00

Voorrijkosten meetwagen (inclusief reistijd)

Voorrijkosten meetwagen 120,00€       

Voorrijkosten meetwagen 150,00€       

Voorrijkosten meetwagen 180,00€       

Voorrijkosten meetwagen 210,00€       

Voorrijkosten meetwagen 240,00€       

Voorrijkosten meetwagen 270,00€       

Voorrijkosten meetwagen 300,00€       
Voorrijkosten meetwagen 330,00€       
Voorrijkosten > 200 km, € 1,- per km o.b.v. heen + terug

Voorrijkosten  € 0,85,- per km o.b.v. heen + terug Voorrijkosten  € 0,85,- per km o.b.v. heen + terug
Voorrijkosten extra ML >200 km, € 1,- per km o.b.v. heen + terug

Voorrijkosten KL Vlakplaat / Hoogtemeter (inclusief reistijd)

Voorrijkosten € 0,85,- per km o.b.v. heen + terug

Reistijd (per uur) o.b.v. heen + terug

Verzendkosten Post NL / DHL

Ophaal / Verzendkosten KC Denekamp (Nederland) (per krat)

Ophaal / Verzendkosten KC Denekamp (Belgie) (per krat)

Ophaal / Verzendkosten Cargocab

Instelkost.***

< 50 km

Voorrijkosten > 200 km, € 1,- per km o.b.v. heen + terug

Voorrijkosten extra ML >200 km, € 1,- per km o.b.v. heen + terug

€ 25,00

< 175 km

€ 0,85

€ 60,00

< 25 km

op aanvraag

< 75 km

< 100 km

< 125 km

€ 60,00

€ 100,00

< 150 km

< 200 km
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** Uitvoering: ML (Mobiel lab bij u op locatie), KL (gemeten bij op locatie in uw meetkamer), RI (meetkamer TTC in Ridderkerk).

*** de instel- en certificaten worden per opdracht, per soort instrument éénmaal in rekening gebracht.

Indien een specifieke kalibratiemethode is gewenst vragen wij u dit vooraf kenbaar te maken. Als u geen bijzondere eisen over de 

methode heeft, hanteren wij de kalibratiemethoden die wij geschikt achten voor de desbetreffende instrumenten. De door ons 

gehanteerde kalibratiemethode treft u aan op onze website.

* Deze meting, keuring, kalibratie kan wel uitgevoerd worden, maar niet onder de RvA accreditatie. Voor de overige items geldt, 

op onze scope K-094 staat vermeld tot welk bereik en met welke onzekerheid wij uw instrument kunnen kalibreren.
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